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Als Grundierung und Endbeschichtung, sowie zur Pflege fir Mobel, Innenausbau
und Spielzeug. Fir saugfahige Oberflachen aus Holz.

Volldeklariert und emissionsarm
Aus natiirlichen Rohstoffen

97% nachwachsend und mineralisch
Farblos

Atmungsaktiv und antistatisch
Schweif- und speichelecht
Schmutz- und wasserabweichend
Erfiillt Spielzeugnorm EN 71,3

Eigenschaften:

DRUM DESIGN Holzdl ist eine spezielle Verkochurig und Mischung
aus Natiirlichen Olen, Harzen, Bienen- und Carnaubawachs. Es eigent
sich fiir alle Holzoberflachen im Mébel- und Innenausbau. Das farblose
Ol dringt gut in das Holz ein, belebt und vertieft die natiifiche Struk-
tur und Ténung der behandelten Holzer und schafft diffusionsfahige,
widerstandsféhige und antistatische Oberflachen. Erflillt die Norm

EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie die DIN 53160
(SchweiB3- und Speichelechtheit).

Inhaltsstoffe:

Leindl, Holzdl, Ricinendl-Kolophoniumharzverkochung, Sojadl, Bienen-
wachs. Mikrowachs, Zinkoxid, Carnaubawachs, Mattierungsmittel,
Hydrophobierungsmittel, Entschaumer, Kobalt-Polymer-Trockner,
Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte mas.
12%) und frei von Verunreinigungen und Altanstrichen sein. Endschliff
Korn 180 - 240 wird empfohlen.

2. Grundanstrich: Evtl. gebildete Schutzhaut entfernen und grundlich
aufrihren. Mit Pinsel, fusselfreiem Lappen oder im Spritzverfahren
diinn auftragen. Nach 30-50 Minuren mit wei3em Pad oder Lappen
auspolieren.

3. Schlussanstrich: Ein zweiter Auftrag nach 6-12 Stunden verbessert
die Qualitat der Oberflache.

4. Reinigung und Arbeitsgerate: Sofrot nach Gebraucht mit Nitrover
duinnung oder Pinselreiniger reinigen.

5. Pflege: Bei Bedarf etwas Holzél auf einen weichen, fusselireien
Lappen geben, hauchdiinn und gleichmé&Big auftragen. Die Oberflache
anschlieBBend trocken auspolieren.
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Wichtig:

Vorversuche durchfiihren! Bei der Verarbeitung und Trocknung
fiir optimale Frischluftzirkulation sorgen! Nicht unter 16°C
verarbeiten!

Trocknung:

Trocken und Gberstreichbar nach ca. 6-12 Std. (20°C / 50-55 % rel.
Luftfeuchte).

Die Durchtrocknung und volle Belastbarkeit wird nach 7-10 Tagen
erreicht.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag:

20-30 ml/m? bzw. 35-50 m?/I. Hangt aber stark von der Saugfahigkeit
des Untergrundes ab.

Lagerung:

Kuhl, trocken und qut verschlossen lagern. Hautbildung mglich. Die
Haut vor erneutem Gebrauch entfernen. Ol evtl. durchsieben!

Entsorgung:

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
bei Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils
lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine
Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kénnen nach dem
Austrocknen mit dem Hausmdill entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Stand: 05.12.2019

Gefahrenhinweise:
Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getrankte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in
Metallbehélter aufbewahren oder wéssern und auf nicht brennba-
rem Untergrund ausge-breitet trocknen lassen -(Selbstentziin-
dungs-gefahr!) Das Pro-dukt an sich ist nicht selbstentziindlich.
Darf nicht in die Hande von Kindern ge-langen. Vor Gebrauch
Kennzeich-nungsetikett lesen. Ist drztlicher Rat er-forderlich,
Verpackung oder Kennzeich-nungsetikett bereithalten. Nicht

in die Augen, auf die Haut oder auf die Klei-dung gelangen
lassen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren fiir ausreichende
Ab-saugvorrichtung und Atemschutz sor-gen. Auf ausreichenden
Hautschutz achten! Bei Schleifarbeiten Feinstaub-maske tragen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ein arttypischer Geruch
der Naturrohstoffe ist mdglich.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhdlt-lich

2049 enthélt max. 1g/1VOC.




